Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
2018-2019 навчальний рік

Творчий (теоретичний) тур
10-11  клас (хлопці)
Шифр Х11 – 

1. Який критерій, визначає зручність у користуванні готовим виробом?
а) економічність;
б) технологічність;
в) ергономічність;
г) естетичність.

2.У кишеньковому ліхтарі використовується електрична лампочка, розрахована на напругу 4,5 В і три гальванічні елементи, з'єднаних
1) паралельно;
2) послідовно;
в) змішано;
г) не має різниці як.

3. Визначте, яка максимальна кількість обрізних соснових дощок товщиною 
40 мм можна отримати при розпилюванні колоди діаметром 215 мм. Ширину пропилу враховувати рівною 2 мм.
а) 3;   б) 4;       в) 5;        г) 6.

4. Яка шестерня обертається швидше?
а) А;
б) В;
в) С.


5. Чому в практиці використання пасових передач найбільш поширені клиноподібні паси?
а)	бо виробництво клиноподібних пасів дешевше і економніше;
б)	бо такі паси більш міцні;
в)	бо такі паси забезпечують краще щеплення зі шківом і дозволяють легко забезпечити натягування ременя при його зношуванні.

6. Чому під час різання твердих порід деревини ручним електролобзиком «запалюється»  місце розпилу?
1) надто висока швидкість різання;
2) надто низька швидкість різання;
3) неправильно підібрана пилочка та надто висока швидкість різання;
4) неправильно підібрана пилочка та надто низька швидкість різання.

7. Який вид з’єднання двох деталей, що передають обертовий рух доцільно використати, щоби додатково забезпечити повздовжнє переміщення однієї деталі відносно іншої:
а) шпонкове;
б) шліцьове;
в) різьбове;
г) штифтове.

8. До якого з наведених переліків включено стандартні деталі?
а) вали, втулки, осі;
б) болти, гайки, шайби;
в) шпонки, штифти, заклепки;
г) кришки, болти, опори.

9. Яку передачу застосовують для передачі руху на значні відстані з постійним передаточним числом?
а) рейкову;
б) пасову;
в) зубчасту;
г) ланцюгову.

10. Який вид різьби застосовують для передачі великих односторонніх зусиль?
а) трубну;
б) упорну;
в) трикутну;
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11. Розробіть конструкцію підсвічника, виготовленого з тонколистового металу. Виконайте деталювання Вашої моделі підсвічника.
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